
3.003.1

ZASTOSOWANIE

Zawory rozdzielaj¹ce stosowane s¹ w pneumatycznych uk³adach napêdowych I steruj¹cych. S³u¿¹ do zmiany kierunku
przep³ywu czynnika roboczego w przewodach pneumatycznych lub do odcinania tego przep³ywu.

MA£OGABARYTOWE ZAWORY ROZDZIELAJ¥CE 5/2 I 3/2
G1/8 I G1/4, ZASILANE PRZEWODOWO

- STEROWANE PNEUMATYCZNIE
- STEROWANE PNEUMATYCZNIE, POWRÓT SPRÊ¯YN¥
Seria ZMG

DANE TECHNICZNE:

Zakres ciœnieñ pracy:
- dla zaworów 3/2, 5/2 sterowanych pneumatycznie - 0.15 ÷ 1.0 MPa

Zakres temperatur pracy: od 0 do +65° C

Pozycja pracy: dowolna

Rodzaj konstrukcji: suwakowy

Kierunek przep³ywu: zgodnie ze schematem,

Sposób zasilania: przewodowo lub p³ytowo (wyspa zaworowa)
powietrzem o maksymalnej wielkoœci cz¹stek sta³ych 40 m,
smarowanym mg³¹ olejow¹ 2 ÷ 5 kropli/m lub powietrzem
oczyszczonym o maksymalnej wielkoœci cz¹stek sta³ych 10 m,
niesmarowanym

Materia³y konstrukcyjne: Korpus - stop aluminium
Pokrywy - tworzywo sztuczne
Suwak - stal nierdzewna
Uszczelnienia - poliuretan PU

- dla zaworów 3/2, 5/2 sterowanych pneumatycznie, powrót sprê¿yn¹ - 0.20 ÷ 1.0 MPa
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3.003.2

Pneumatyczne

Pneumatyczne

Pneumatyczne
powrót sprê¿yn¹ i ciœnieniem

Pneumatyczne
powrót sprê¿yn¹ i ciœnieniem

Symbol graficzny
Rodzaj sterowania

Funkcja
zaworu

Gwint
przy³¹cza

Œrednica
nominalna

zaworu
[mm]

Numer
zamówieniowy

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

W zamówieniu nale¿y podaæ nazwê i funkcjê, gwint przy³¹cza, numer zamówieniowy i iloœæ sztuk np.

Zawór rozdzielaj¹cy 5/2 G1/8, sterowany pneumatycznie powrót sprê¿yn¹
ciœnieniem numer 23.0703.5218 10 sztuk



STEROWANY PNEUMATYCZNIE

STEROWANY PNEUMATYCZNIE

MA£OGABARYTOWY ZAWÓR ROZDZIELAJ¥CY ZMG 3/2 G1/8

MA£OGABARYTOWY ZAWÓR ROZDZIELAJ¥CY ZMG 3/2 G1/4

STEROWANY PNEUMATYCZNIE, POWRÓT CIŒNIENIEM
I SPRÊ¯YN¥

STEROWANY PNEUMATYCZNIE, POWRÓT CIŒNIENIEM
I SPRÊ¯YN¥
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STEROWANY PNEUMATYCZNIE

STEROWANY PNEUMATYCZNIE

MA£OGABARYTOWY ZAWÓR ROZDZIELAJ¥CY ZMG 5/2 G1/8

MA£OGABARYTOWY ZAWÓR ROZDZIELAJ¥CY ZMG 5/2 G1/4

STEROWANY PNEUMATYCZNIE, POWRÓT CIŒNIENIEM I
SPRÊ¯YN¥

STEROWANY PNEUMATYCZNIE, POWRÓT CIŒNIENIEM I
SPRÊ¯YN¥
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